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Akumulatorski stroj za valjanje utorov

 REMS COLLUM 22 V
Električno valjanje utorov do 12". Mobilen, hiter, gospodaren.
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Močan in hiter, npr. valjanje utorov na 4" jekleni cevi v samo 77 s.  

Litij-ionska akumulatorska baterija 21,6 V, 9,0 Ah za pribl. 23 utorov  
DN 100/4" z enim polnjenjem akumulatorske baterije.

Kvaliteten nemški proizvod

7

10



REMS Collum 22 V – električno valjanje utorov 
do 12". Mobilen, hiter, gospodaren.

REMS Collum 22 V je zmogljiv akumulatorski stroj za valjanje utorov za mobilno, hitro in gospodarno  

valjanje utorov na ceveh za sisteme cevnega spajanja. Tehnologija REMS Li-Ion 22 V postavlja merila glede 

gospodarnosti in prijaznosti uporabe in uporabniku omogoča hitro valjanje utorov, npr. 4" jeklenih cevi  

v samo 77 s. Tehnologija akumulatorja in majhna teža skupaj s pogonskim strojem – samo 34 kg – omogočata 

enostavno delo brez napora kjer koli. Za vgradnjo, škropilnike, ogrevalne sisteme, industrijo in rudarstvo. 

 Za gradbišče in delavnico. 

1  Kompaktno, robustno, primerno za gradbišča, 

mobilno. Ugodne dimenzije, ugodna teža,  

akumulatorska naprava za valjanje utorov  

s pogonskim strojem z le 34 kg. 

2  Praktičen lopatast ročaj z mehko oblogo.  

3  Nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito 

pogonskega stroja pred previsokim tokom,  

z zaščito pred pregretjem s pomočjo nadzora 

temperature motorja (NTC), elektronsko kontrolo 

stanja napolnjenosti s prikazom polnilnega  

stanja z dvobarvno (zeleno/rdečo) lučko LED. 

4  Stabilno gonilo, ki ga ni treba vzdrževati. 

5  Zmogljiv akumulatorski motor 21,6 V z veliko 

rezervno močjo, zmogljivost 500 W, za inten-

zivno uporabo pri velikih dimenzijah. Visoka  

hitrost valjanja utorov 27–20 min-1.  

6  Varnostno stikalo na dotik. 

7  Li-Ion 22 V Technology 

Visokozmogljiva litij-ionska akumulatorska  

baterija 21,6 V s kapaciteto 9,0 Ah za dolgo  

delovanje. Lahek in zmogljiv za pribl. 23 utorov 

DN 100/4" z enim polnjenjem akumulatorske 

baterije.

8  Stopenjski prikaz polnilnega stanja z barvnimi 

lučkami LED. 

9  Območje delovne temperature od –10 do +60 °C. 

Brez pomnilniškega učinka za maksimalno moč 

akumulatorske baterije.

10 Hitri polnilnik 100 – 240 V, 90 W. Hitri polnilnik 

100 – 240 V, 290 W, za kratek čas polnjenja,  

kot pribor.  

11  Naprava za valjanje utorov 

Kompaktna, primerna za gradbišče. Robustno 

kovinsko ohišje za visoke obremenitve. Priročna 

zasnova, ki jo je možno enostavno prenašati,  

le 26 kg. Oljno-hidravlični tlačni cilinder za 

zmogljivo pomikanje tlačnega valja. Vzpostavitev 

tlaka z ročno hidravlično črpalko. V ohišje  

integrirana nastavna plošča za avtomatski  

globinski naslon utora.  

12  Utorni valji 

Preizkušeni utorni valji REMS z optimalno 

usklajenim razmerjem premera tlačnega valja/

protitlačnega valja in nedrsečo križno narebri-

čeno površino zagotavljajo varno vrtenje cevi  

in natančno izdelovanje utorov. Utorni valji iz 

trdega, posebej kaljenega posebnega jekla za 

izredno dolgo življenjsko dobo. 3 pari utornih 

valjev (pritisni valj, protipritisni valj) za celotno 

delovno območje DN 25–300, 1–12", enostavna 

zamenjava. Utorni valji Cu (pritisni valj, proti-

pritisni valj) za bakrene cevi 54–159 mm. Utorni 

valji INOX (tlačni valj iz nerjavečega jekla, pro-

titlačni valj iz trdega, posebej kaljenega poseb-

nega jekla, ponikljan) za nerjaveče jeklene cevi 

1 – 1½", 2–6" in 8–12". Utorni valji za cevi iz  

aluminija in PVC-ja, na zahtevo.
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Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

Obvestilo trgovcem in izvajanje  
demonstracij preko zastopnika  
firme REMS:

Čubra Marketing 
Mob.Tel.: 041/787 552
E-mail: Orien.Cubra@rems.de

SVN@rems.de · www.rems.de

Pribor
Gonilna naprava REMS Amigo 22 V,   

brez akumulatorja  Št. izdelka 530004 R22#  

Litijeva ionska akumulatorska baterija 21,6 V, 9,0 Ah    Št. izdelka 571583 R22#  

Hitri polnilnik 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Št. izdelka 571585 R220#  

Hitri polnilnik 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Št. izdelka 571587 R220#  

Oskrba z napetostjo 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,   

za omrežno obratovanje namesto litijeve ionske  

akumulatorske baterije 21,6 V  Št. izdelka 571578 R220#  

Podstavek  Št. izdelka 849315 R#  

Vozljiv podstavek  Št. izdelka 849310 R#  

REMS Herkules 3B  Št. izdelka 120120 R#  

REMS Herkules XL 12"  Št. izdelka 120125 R#  

Za jeklene cevi:

Utorni valji 1 – 1½", par  Št. izdelka 347030#  

Utorni valji 2 – 6", par  Št. izdelka 347035#  

Utorni valji 8 – 12", par  Št. izdelka 347040#  

Za nerjaveče jeklene cevi:

Utorni valji INOX 1 – 1½", par  Št. izdelka 347053#  

Utorni valji INOX 2 – 6", par  Št. izdelka 347046#  

Utorni valji INOX 8 – 12", par  Št. izdelka 347047#  

Za bakrene cevi:

Utorni valji Cu 54 – 159, par  Št. izdelka 347034#  

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

akum. LED-reflektor za gradbišča  Št. izdelka 175210 R220#  
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REMS Collum 22 V
REMS Collum 22 V. Akumulatorski stroj za valjanje utorov na ceveh za sisteme cevnega spajanja 

DN 25 – 300, 1 – 12". Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večsto-

penjska nastavna plošča za avtomatski globinski prislon utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, 

protipotisni valj) 2 – 6", šestrobni natični ključ. Pogonski stroj z gonilom, ki ne potrebuje vzdrže-

vanja, zmogljivim akumulatorskim motorjem 21,6 V, 500 W, in varnostnim stikalom na dotik.  

Desni in levi tek, nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzorom temperature  

in kontrolo stanja napolnjenosti. Univerzalni podpornik. Litij-ionski akumulator 21,6 V, 9,0 Ah,  

s hitrim polnilnikom za akumulator 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Za delavnično mizo, podstavek  

ali premični podstavek. V kartonu.

  Št. izdelka 347005 R220#  


